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INS-SUS3000-REVA-TH 

ชดุทดสอบ SuperSnap® High Sensitivity ATP Test 
สําหรบัใชก้บัวธิกีารตรวจสอบ ATP ของ Hygiena® 
หมายเลขผลติภณัฑ ์SUS3000 (100 ตวัอย่าง แบบม ีazide) และ SUS3000X (100 ตวัอย่าง แบบไม่ม ีazide) 

คําแนะนํา 

คําอธบิายและวตัถุประสงคก์ารใชง้าน 

SuperSnap® เป็นอุปกรณส์วอปพรอ้มใชง้านทีม่คีวามไวสูง ซึง่ใชใ้นการตรวจหา ATP (อะดโีนซนีไตรฟอสเฟต) รว่มกบั
เครือ่งลมูโินมเิตอรข์อง Hygiena® ระบบนีใ้ชส้ําหรบัการตรวจสอบความสะอาด การตรวจสอบทีเ่กีย่วขอ้งกบั HACCP ของ
อุปกรณก์ารผลติ การตรวจสอบความสะอาด และการตรวจสอบสิง่แวดลอ้มอืน่ ๆ เชน่ โปรแกรมการตรวจจบัและป้องกนัสารกอ่
ภูมแิพ ้ชดุทดสอบ SuperSnap ถูกออกแบบมาเพือ่ใหส้ามารถตรวจจบัปรมิาณสารอนิทรยีท์ีม่ปีรมิาณตํา่มาก และเหมาะตอ่
การใชก้บัตวัอย่างทีม่ผีลตอ่ปฏกิริยิาการเรอืงแสงทางชวีภาพ การทดสอบ SuperSnap สามารถใชใ้นการยนืยนัประสทิธภิาพ
ของกระบวนการทําความสะอาดเพือ่กาํจดัสารตกคา้งของผลติภณัฑท์ีอ่าจมสีารกอ่ภูมแิพท้ีเ่ป็นอนัตรายได ้ความไวทีเ่พิม่ขึน้
ของการทดสอบดว้ย SuperSnap ทําใหส้ามารถตรวจจบัสารตกคา้งของผลติภณัฑไ์ดใ้นระดบั 1 – 1,000 ppm โดยขึน้อยู่กบั
ตวัอย่างของผลติภณัฑ ์ซึง่เทยีบเท่าหรอืดกีว่าความสามารถในการตรวจจบัของวธิกีารทดสอบทีเ่จาะจงตอ่สารกอ่ภูมแิพ ้ 

ระบบนีทํ้างานโดยการวดัคา่อะดโีนซนีไตรฟอสเฟต (ATP) ซึง่เป็นโมเลกลุพลงังานทีพ่บในเซลลข์องสตัว ์พชื แบคทเีรยี ยสีต ์รา 
และเศษซากอาหารทีเ่ป็นสารอนิทรยีท์ีเ่หลอือยู่บนพืน้ผวิกม็ ีATP อยู่ในปรมิาณหน่ึง การปนเป้ือนจากจลุนิทรยีบ์นพืน้ผวิก็ม ี
ATP อยู่เชน่กนั แต่โดยทั่วไปจะมใีนปรมิาณทีน่อ้ยกวา่ หลงัจากทําความสะอาดอย่างเหมาะสม แหลง่ ATP ทัง้หมดควรลดลง
อย่างมนัียสําคญั 

เมือ่เก็บตวัอย่างบนพืน้ผวิทีม่ ีATP นํามาทําปฏกิริยิากบัสารละลาย luciferase/luciferin ทีม่คีวามเสถยีรในรูปของเหลว ซึง่
เป็นนวตักรรมของชดุทดสอบ SuperSnap จะเกดิการปล่อยแสงทีม่ปีรมิาณแสงสมัพนัธโ์ดยตรงกบัปรมิาณ ATP ทีม่อียู่ใน
ตวัอย่าง เครือ่งลูมโินมเิตอรจ์ะทําการวดัแสงทีเ่กดิขึน้และรายงานผลเป็นหน่วย Relative Light Units (RLUs) ผลลพัธ ์RLU 
จะแสดงขอ้มูลเกีย่วกบัระดบัการปนเป้ือนภายในเวลาไม่กีว่นิาท ียิง่ค่า RLU สงู แสดงว่าม ีATP มากและพืน้ผวิมคีวามสกปรก
มากขึน้เท่าน้ัน 
หมายเหต:ุ การทดสอบ SuperSnap ถกูออกแบบมาเพือ่ตรวจหาปรมิาณสารตกคา้งทีม่องไม่เห็นหรอืในปรมิาณเล็กนอ้ย การ
ใชส้วอบกบัพืน้ผวิทีส่กปรกอย่างเห็นไดช้ดัจะทําใหส้วอบเต็มไปดว้ยสิง่สกปรก และขดัขวางปฏกิริยิาการเรอืงแสงทางชวีภาพ ซึง่
จะส่งผลตอ่ความแมน่ยําของผลลพัธ ์

เคล็ดลบัและหมายเหตุสําคญัก่อนเริม่การทดสอบ 

• ปล่อยใหอุ้ปกรณ ์SuperSnap ปรบัสภาพกบัอุณหภูมหิอ้ง (21 ถงึ 25 °C) กอ่นใชง้าน 

• ปลายสวอบถกูทําใหม้คีวามชืน้ (pre-moistened) ชว่ยใหเ้กบ็ตวัอย่างไดสู้งสุด 

• อาจมกีารควบแน่นทีเ่ห็นไดช้ดัภายในหลอดสวอบ ซึง่เป็นเร ือ่งปกต ิ

• เปิดเครือ่งลมูโินมเิตอร ์(luminometer) หากไดใ้ส่แผนการตรวจสอบไวใ้นเครือ่งแลว้ ใหเ้ลอืกตําแหน่งทีต่รงการกอ่นเริม่
การทดสอบ 
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ขัน้ตอนการทดสอบ 

1. จบัหลอดสวอปใหแ้น่น หมนุและดงึส่วนบนของสวอปออกจากหลอด 

2. ใชส้วอปป้ายลงบนพืน้ผวิทีเ่รยีบ ในพืน้ทีม่าตรฐาน 10 x 10 ซม. (4 x4 นิว้) ใหท้ั่ว 

เคล็ดลบัเทคนิคการสวอบทีส่ําคญั 

• สําหรบัพืน้ผวิทีไ่ม่เรยีบ ควรรกัษาเทคนิคการสวอบใหส้มํ่าเสมอในแตล่ะการทดสอบ โดยสวอบพืน้ทีก่วา้งพอทีจ่ะเก็บ
ตวัอย่างทีเ่ป็นตวัแทนพืน้ทีน้ั่นๆ ได ้

• อย่าสมัผสัสวอบหรอืดา้นในของอุปกรณเ์ก็บตวัอย่าง เพือ่ป้องกนัการปนเป้ือนขา้ม 

• สวอบในรูปแบบตารางโดยแนวตัง้ แนวนอน และแนวทแยงในทัง้สองทศิทาง 

• หมุนสวอบขณะเก็บตวัอย่างเพือ่ใหเ้ก็บตวัอย่างทีป่ลายสวอบไดสู้งสุด 

• ใชแ้รงกดเพยีงพอใหแ้กนสวอบโคง้งอเล็กนอ้ย 

3. ใส่สวอบกลบัเขา้ไปในหลอดสวอบ 

4. การแอคตเิวทเพือ่เร ิม่การเกดิปฏกริยิา จบัหลอดสวอบใหแ้น่น ใชนิ้ว้หวัแมม่อืและนิว้ชีเ้พือ่หกั Snap-Valve  

โดยงอโคนหลอดไปขา้งหนา้และขา้งหลงั บบีโคนหลอดสองคร ัง้เพือ่ใหข้องเหลวไหลลงไปตามแกนสวอบ 

5. ปลายสวอบจะแชใ่นของเหลว ใหเ้ขย่านาน 5 – 10 วนิาท ีเมือ่แอคตเิวทแลว้ตอ้งนํากา้นไปอ่านค่า 

กบัเครือ่งลมูโินมเิตอรภ์ายใน 30 วนิาท ี

6. ถอืเครือ่งลมูโินมเิตอรใ์หต้ัง้ตรง แลว้ใส่หลอด SuperSnap ลงในเครือ่งลูมโินมเิตอรข์อง Hygiena 

7. โปรดดูคําแนะนําในการใชง้านจากคูม่อือุปกรณ ์โดยสรุป: 

  a. หากใชเ้ครือ่ง EnSURE® Touch luminometer ใหปิ้ดฝาแลว้กด “Run Test” เพือ่เร ิม่การวดั  

ผลลพัธจ์ะแสดงภายใน 10 วนิาท ี

b. หากใชเ้ครือ่ง EnSURE® หรอื SystemSURE Plus® luminometer ใหปิ้ดฝาแลว้กด "OK"  

เพือ่เร ิม่การวดั ผลลพัธจ์ะแสดงภายใน 15 วนิาท ี
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ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

การแปลผล 

เครือ่งลมูโินมเิตอรข์อง Hygiena ถูกตัง้ค่าไวล้่วงหนา้ ดว้ยเกณฑก์ารแปลผลตามค่า RLU ผ่านและไม่ผ่าน (ตารางที ่1) 
ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและคําแนะนําในการศกึษาทีม่กีารเผยแพร ่

ตารางที ่1 การต ัง้เกณฑก์ารแปลผลตามค่า RLU เร ิม่ตน้ สําหรบัเครือ่งลูมโินมเิตอรข์อง Hygiena 

การแปลผล EnSURE Touch (RLU) EnSURE หรอื SystemSURE Plus (RLU) 

ผ่าน (สะอาด) ≤20 ≤10 

ขอ้ควรระวงั* (คําเตอืน) 21 – 59 11 – 29 

ไม่ผ่าน (สกปรก) ≥60 ≥30 

* การทําความสะอาดไมเ่พยีงพอ 

ชดุทดสอบ SuperSnap มคีวามไวสงูและผลติแสงต่อโมเลกลุ ATP ไดม้ากกว่าชดุทดสอบของ Hygiena ผลติภณัฑอ์ืน่ ๆ 
ตวัอย่างเชน่ การทดสอบ SuperSnap มคีวามไวประมาณ 4 เท่าของการทดสอบ UltraSnap® (หมายเลขผลติภณัฑ ์
US2020) การใชเ้กณฑท์ีต่ ัง้ไวล้่วงหนา้กบัการทดสอบ SuperSnap จะเพิม่มาตรฐานความสะอาด ซึง่แนะนําใหใ้ชเ้มือ่การ
ทดสอบ SuperSnap เป็นสว่นหน่ึงของโปรแกรมการตรวจสอบและป้องกนัสารกอ่ภูมแิพ ้

Hygiena แนะนําใหก้าํหนดเกณฑ ์RLU สําหรบัมาตรฐานของโรงงานคุณ สาํหรบัคําแนะนําเพิม่เตมิ โปรดดใูนเอกสารทาง
เทคนิคเรือ่ง "Lower and Upper RLU Limits for ATP Monitoring Programs" เพือ่ใหไ้ดป้ระโยชนส์งูสดุโปรแกรม
อาหารปลอดภยัของคุณ ควรใชซ้อฟตแ์วร ์SureTrend® เพือ่ตดิตามและวเิคราะหป์ระสทิธภิาพการทดสอบในระยะยาว 

สําหรบัเอกสารทางเทคนิค โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่www.hygiena.com/documents ตดิตอ่ผูแ้ทนจาํหน่ายในพืน้ที่
หรอืทมีบรกิารทางเทคนิคภูมภิาคของคุณเพือ่ขอรบัการสนับสนุนเพิม่เตมิ 

การสอบเทยีบและการควบคุม 

แนะนําใหท้ดสอบชดุควบคมุเชงิบวกและเชงิลบ ตามแนวปฏบิตัทิีด่ใีนหอ้งปฏบิตักิาร (Good Laboratory Practice) โดย 
Hygiena มชีดุควบคมุดงันี:้ 

• ชดุควบคมุเชงิบวก ATP สําหรบัอุปกรณท์ดสอบ ATP (หมายเลขผลติภณัฑ ์CK25) 

• อุปกรณต์รวจสอบการสอบเทยีบ CalCheck LED (หมายเลขผลติภณัฑ ์CAL)  

การเก็บรกัษาและอายุการเก็บรกัษา 

• แนะนําใหเ้ก็บทีอ่ณุหภูม ิ2 ถงึ 8 °C (36 ถงึ 46 °F) กอ่นใชง้าน สามารถเก็บชดุทดสอบ 

ไวท้ีอุ่ณหภูมหิอ้ง (20 ถงึ 25 °C) ไดน้านถงึ 4 สปัดาห ์

• เก็บอุปกรณ ์SuperSnap ใหพ้น้จากแสงแดดโดยตรง 

• หา้มใชห้ลงัจากวนัทีห่มดอายุทีร่ะบุบนฉลาก 

การกําจดั 

อุปกรณ ์SuperSnap ผลติจากพลาสตกิทีส่ามารถรไีซเคลิได ้100% และสามารถทิง้ไดต้ามวธิกีารทีเ่หมาะสม 

ความปลอดภยัและขอ้ควรระวงั 

• ส่วนประกอบของอุปกรณ ์SuperSnap ไม่กอ่ใหเ้กดิความเสีย่งต่อสุขภาพ เมือ่ใชต้ามแนวทางปฏบิตั ิ
และขัน้ตอนมาตรฐานในหอ้งปฏบิตักิารทีร่ะบุในเอกสารนี ้

• อุปกรณท์ดสอบ SuperSnap สําหรบัใชค้ร ัง้เดยีวเท่าน้ัน หา้มนํากลบัมาใชใ้หม ่

• สําหรบัคําแนะนําดา้นความปลอดภยัเพิม่เตมิ โปรดดูเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั (SDS) 

http://www.hygiena.com/documents
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ความรบัผดิดา้นสุขอนามยั 

บรษิทั Hygiena จะไม่รบัผดิชอบต่อผูใ้ชห้รอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัความสูญเสยีหรอืความเสยีหายใด ๆ ไม่ว่าจะโดยตรง หรอืโดย
ออ้มโดยบงัเอญิหรอืเป็นผลสบืเน่ืองจากการใชอุ้ปกรณเ์หล่านี ้หากผลติภณัฑนี์ไ้ดร้บัการพสิูจนแ์ลว้วา่มขีอ้บกพรอ่ง 

ภาระผูกพนัเพยีงอย่างเดยีวของ Hygiena คอืการเปลีย่นผลติภณัฑห์รอืคนืเงนิตามดุลยพนิิจจากราคาซือ้ โปรดแจง้ผูแ้ทน 
Hygiena ภายใน 5 วนั หลงัจากพบขอ้บกพรอ่งทีน่่าสงสยัและส่งคนืผลติภณัฑไ์ปยงั ผูแ้ทนของ Hygiena โปรดตดิตอ่ฝ่าย
บรกิารลูกคา้เพือ่ขอหมายเลขอนุมตักิารส่งคนืสนิคา้ 

ขอ้มูลตดิต่อ 

สนใจตดิต่อขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่ที ่www.hygiena.com/contact 

สําหรบัการขอการสนับสนุนดา้นเทคนิคและวชิาการ กรุณาตดิต่อที ่www.hygiena.com/support. 

 

http://www.hygiena.com/contact
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