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ชดุน้ํายา RapiScreen™ Beverage kit  
สําหรบัเครือ่ง Hygiena’s Innovate™ Rapid Microbial Screening System 
Product No. KIT4010 (1,000 ตวัอย่าง) 

คาํแนะนํา 

คาํอธบิายและวตัถุประสงคก์ารใชง้าน 

ชดุนํ้ายา RapiScreen™ Beverage Kit ของ Hygiena พรอ้มดว้ยเคร ือ่ง Innovate System luminometer และซอฟตแ์วร ์
Innovate™ เป็นวธิกีารทดสอบและคดักรองการปนเป้ือนของจลุนิทรยีอ์ย่างรวดเรว็ เพือ่ยนืยนัวา่ไม่มกีารปนเป้ือนของ 
จลุนิทรยีใ์นผลติภณัฑเ์คร ือ่งดืม่ การมหีรอืไม่มจีลุนิทรยีถ์กูตรวจสอบโดยใชเ้ทคโนโลยกีารเรอืงแสงทางชวีภาพของ ATP     
จากเชือ้จลุนิทรยีท์ีป่นเป้ือนในผลติภณัฑ ์

ระบบนีเ้หมาะสาํหรบัการใชง้านโดยผูป้ฏบิตังิานทีผ่่านการฝึกอบรม 

 
ส่วนประกอบชดุอปุกรณข์องชดุน้ํายา RapiScreen Beverage Kit (สําหรบั 1,000 ตวัอย่าง) 

Kit Configuration 1,000 Test Kit 

Hygiena LuminATE™ 10 x 100 assay vials 

Hygiena LuminATE™ Buffer 10 x 14 mL vials 

Hygiena LuminEX™ 1 x 136 mL bottle 

Hygiena LuminASE™ 10 x 100 assay vials 

Hygiena LuminASE™ Buffer 10 x 10 mL vials 

Microwash 1 x 175 mL bottle 

Polypropylene (PP) vials 4 x 50 mL vials 

Microplates, 96-well 12 plates 

 

ขัน้ตอนการทดสอบ 
 

การเร ิม่ตน้ใชง้าน 
หมายเหต:ุ Microwash พรอ้มใชง้านแลว้ 

1. นําขวดรเีอเจนตแ์ตล่ะขวดออกจากทีเ่ก็บทีอุ่ณหภมู ิ2 - 8 °C เพือ่หลกีเลีย่งการปนเป้ือนใหส้วมถงุมอืเมือ่เปิดขวดแกว้ 
ปลอ่ยใหร้เีอเจนตอ์ณุหภมูถิงึอณุหภมูหิอ้งกอ่นนํามาผสม 

2. เปิดขวด Hygiena LuminATE (ฝาสเีหลอืง) และขวด Hygiena LuminATE Buffer (ฝาสเีหลอืง) อย่างระมดัระวงั       
เทสารละลาย Hygiena LuminATE Buffer ลงในขวด Hygiena LuminATE แลว้หมุนวนเบา ๆ บนโตะ๊ เพือ่ผสมสารให ้
เขา้กนั จากน้ันเทสารละลายทัง้หมดลงในขวด PP ขนาด 50 มล. หา้มเขย่า 

3. เปิดขวด Hygiena LuminASE (ฝาสแีดง) และขวด Hygiena LuminASE Buffer (ฝาสแีดง) อย่างระมดัระวงั เท
สารละลายของ Hygiena LuminASE Buffer ลงใน Hygiena LuminASE และหมุนวนเบา ๆ บนโตะ๊เพือ่ผสมสารใหเ้ขา้
กนั จากน้ันเทสารละลายทัง้หมดลงในขวด PP ทีส่อง ขนาด 50 มล.  

4. Hygiena LuminEX พรอ้มใชง้านแลว้ 

5. วางรเีอเจนตล์งในบลอ๊กทําความเย็น ทีอ่ยู่ขา้งเคร ือ่ง Innovate System เป็นเวลา 15 นาทกีอ่นใชง้าน 

6. เลอืก Prime จากหนา้จอบนซอฟทแ์วร ์เพือ่ใหร้เีอเจนทท์ีเ่ตรยีมไวไ้หลเขา้ระบบ Innovate System  
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โปรโตคอลข ัน้ตอนเดยีว 
สําหรบัเคร ือ่งดืม่ทีม่คีวามหนืดสงู ใหใ้ชโ้ปรโตคอลสองขัน้ตอนของ Hygiena ตดิตอ่ตวัแทน Hygiena ทีส่นับสนุนดา้นเทคนิคที่
ดแูลคุณเพือ่พจิารณาวา่โปรโตคอลใดเหมาะสมกบัการใชง้านของคณุ 

1. บ่มตวัอย่างในบรรจภุณัฑเ์ดมิ (หรอืภาชนะอืน่ทีเ่หมาะสม) ทีอ่ณุหภมู ิ30 °C (หรอือณุหภมูอิืน่ๆ 
ทีผ่่านการตรวจสอบแลว้) ตาม SOP ของผลติภณัฑ ์

2. หลงัจากการบ่มใหเ้ขย่าตวัอย่างเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ ตวัอย่างผสมเขา้กนัเป็นเนือ้เดยีว 

3. ปิเปตตวัอย่าง 50 μL ลงในหลมุในไมโครไทเตอรเ์พลท 

4. วางไมโครเพลทในลมูโินมเิตอรซ์ ึง่จะดําเนินการโปรโตคอลเคร ือ่งดืม่ RapiScreen ตอ่ไปนีโ้ดยอตัโนมตั:ิ 

a. เตมิ 60 μL Hygiena LuminASE 
b. การบ่ม 10 นาทดีว้ยการเขย่า 
c. เตมิ 100 μL Hygiena LuminEX 
d. การสกดั 10 วนิาท ี
e. เตมิ Hygiena LuminATE 100 μL 

5. แสงทีป่ลอ่ยออกมาจะถกูวดัและบนัทกึในหน่วย Relative Light Units (RLU) 

สําหรบัคําแนะนําทัง้หมดเกีย่วกบัการใชง้านโปรดดคููม่อืการใชง้านเคร ือ่ง Innovate System  

ชดุควบคุม 

ขอ้แนะนําใหท้ําการทดสอบ Instrument blank, reagent blank และ ATP positive control ทุกวนั 
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ระบบทํางานไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

การคา่อา่นและการแปรผล 

เปรยีบเทยีบคา่ RLU กบัเกณฑ ์RLU ของผลติภณัฑ ์และกาํหนดเกณฑก์ารผ่านและไม่ผ่านของแตล่ะตวัอย่าง หรอืสอบถามเพือ่
รบัคําแนะนําจากตวัแทนฝ่ายสนับสนุนวชิาการของ Hygiena® ทีด่แูลคณุ เพือ่พจิารณาว่าควรตคีวามการอา่น RLU อย่างไร   
สําหรบัผลลพัธท์ีเ่ป็นบวกควรไดร้บัการยนืยนัเพิม่เตมิตามวธิกีารทางจลุชวีวทิยาทีผู่ใ้ชไ้ดก้าํหนดไวส้ําหรบัการตรวจสอบเพือ่หา
การปนเป้ือน 

 
การจดัเกบ็ชดุน้ํายาและอายุการเกบ็รกัษา 

1. ชดุ RapiScreen™ Beverage kit สําหรบัระบบ Innovate ตอ้งเก็บไวใ้นตูเ้ย็นทีอ่ณุหภมู ิ2 - 8 °C เมือ่ยงัไม่ใชง้าน 
2. Hygiena LuminATE และ LuminASE ผสมใหม่จะมคีวามเสถยีรนานถงึ 5 วนั เมือ่เก็บไวใ้นบลอ๊คเย็น ทีอ่ยู่ดา้นขา้ง

เคร ือ่ง Innovate System 
3. ในตอนทา้ยของวนั Hygiena LuminEX สามารถเก็บไวใ้นเคร ือ่งทีอ่ณุหภมูหิอ้ง 
4. การรบัประกนัประสทิธภิาพของรเีอเจน้ทจ์ะไมค่รอบคลมุถงึการใชง้านรเีอเจน้ทแ์ละนํ้ายาต่างๆ ทีห่มดอายุจากวนัทีร่ะบุ

บนกลอ่ง 

ขอ้มูลความปลอดภยัและขอ้ควรระวงั 

ชดุทดสอบนีม้ไีวส้ําหรบัใชใ้นหลอดทดลองเท่าน้ัน 

รเีอเจนตใ์นชดุนีไ้ม่กอ่ใหเ้กดิความเสีย่งตอ่สขุภาพเมือ่ใชต้ามมาตรฐานการปฏบิตัใินหอ้งปฏบิตักิาร รเีอเจนตไ์มม่คีวาม
เป็นพษิและควรทิง้ในถงัขยะทีเ่หมาะสม ดเูอกสารขอ้มูลความปลอดภยัของวสัด ุ(SDS) สําหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิ  
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ความรบัผดิของ Hygiena 

บรษิทั Hygiena จะไม่รบัผดิชอบตอ่ผูใ้ชห้รอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสําหรบัความสญูเสยีหรอืความเสยีหายใด ๆ ไม่ว่าจะโดยตรง 
หรอืโดยออ้ม โดยความบงัเอญิหรอืเป็นผลสบืเน่ืองจากการใชอ้ปุกรณเ์หลา่นี ้
หากผลติภณัฑนี์ไ้ดร้บัการพสิูจนแ์ลว้ว่ามขีอ้บกพรอ่ง ภาระผูกพนัเพยีงอย่างเดยีวของ Hygiena คอืการเปลีย่นผลติภณัฑ ์
หรอืคนืเงนิตามดลุยพนิิจของราคาซือ้ โปรดแจง้ผูแ้ทน Hygiena ภายใน 5 วนั หลงัจากพบขอ้บกพรอ่งทีน่่าสงสยั 
และสง่คนืผลติภณัฑไ์ปยงั ผูแ้ทนของ Hygiena โปรดตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้เพือ่ขอหมายเลขอนุมตักิารสง่คนืสนิคา้ 

ขอ้มูลตดิตอ่ 

สําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดเยีย่มชม www.hygiena.com/contact 

สําหรบัการสนับสนุนทางวชิาการโปรดไปที ่www.hygiena.com/support หรอืสง่อเีมลถงึเราที:่ 
• อเมรกิา: diagnostics.support@hygiena.com 
• ยุโรปตะวนัออกกลางหรอืแอฟรกิา: techsupport-emea@hygiena.com 
• เอเชยีแปซฟิิก: techsupport-apac@hygiena.com 
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